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KG 80

 » Bevel gearbox with planetary input stage(s)
 » Right angle gearbox with zero offset
 » High efficiency
 » Optionally with planetary gearbox PLG 63  

 on output drive

Data/ Technische Daten | KG 80

Reduction ratio/
Untersetzungsverhältnis

6 10.5 15 25.2 30 44.1 52.5 63 75 91.35

Efficiency/
Wirkungsgrad

- -

Number of stages/
Stufenzahl (Kombigetriebe)

2 3

Continuous torque/
Dauerdrehmonent

Nm 6.5 6 4.5 11 6

Max. acceleration torque/
Max. Beschleunigungsmoment

Nm 12 10 8 17 10

Emergency stop torque/
Not-Aus Moment

Nm 20 16 15 34

Weight of gearbox/
Getriebegewicht

kg 2.4 2.6

Axial load/radial load/
Axiallast/Radiallast

N 500/300

ηη
Lifetime  

lubrication
High efficiency Protection 

class (up to)
Vibration 

resistance

IP 50

 » Kegelradgetriebe mit Planeten-Eingangsstufe
 » Winkelgetriebe mit null Achsversatz 
 » Hoher Wirkungsgrad
 » Optional mit Planetengetriebe PLG 63 am Abtrieb

Dimensions in mm/ Maßzeichnung in mm | KG 80

KG 80 | 2-stages/ 
2-stufig

Optional KG 80 | WL 1 or WL 2/ 
WL 1 oder WL 2

KG 80 | 3-stages/ 
WL 1 oder WL 2




